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PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL SISTEMA DI SPAZI DI CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIALE ALDO MORO, VIA DATTOLI E ALCUNI SPAZI

ACCESSORI DIRETTAMENTE CONNESSI A TALE DIRETTRICE
 PNRR M5C2, INVESTIMENTO 2.2. VERDE METROPOLITANO (PAESAGGIO / FORESTAZIONE /

EDUCAZIONE AMBIENTALE / QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW)
CUP: J41G22000000001

t2

e1

e2

e3

e4 Pianta arborea ad alto fusto: quercus ilex

e5 Piante arbustive: rosmarinus officinalis, santolina chamaecyparissus, calluna vulgaris

e6 Cordolo in cemento esistente

e7 Pavimentazione in cemento esistente

e8

e9

t1

Posizionamento degli arbusti in modo irregolare a riempimento delll'alvaretto

Posizionamento della Quecus Ilex a 45,9 cm di distanza dal bordo del cordolo di cemento esistente e sulla mezzeria
dell'alvaretto

Asfalto esistente

Terreno vegetale per aiuole

ELEMENTI

TRACCIAMENTO

Cordoli retti a sezione rettangolare per la realizzazione di rain garden, in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a
rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN
1340, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento. Mono strato di colore grigio cemento. Retti di sezione di cm 10
x h. 25, con asola,  lunghezza cm 100
Magrone di sottofondazione (sp. 10 cm)

Segnaletica orizzontale

e1 e2 e8e3

e1 e2 e8e3

e6e7

e9

e9

e6e7

t1

t1

t2

t2

t2

t2

t2

t2
CODICE BREVE 
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1:50 - 1:20

Via Dattoli

Sezioni e dettagli
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