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PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL SISTEMA DI SPAZI DI CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIALE ALDO MORO, VIA DATTOLI E ALCUNI SPAZI

ACCESSORI DIRETTAMENTE CONNESSI A TALE DIRETTRICE
 PNRR M5C2, INVESTIMENTO 2.2. VERDE METROPOLITANO (PAESAGGIO / FORESTAZIONE /

EDUCAZIONE AMBIENTALE / QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW)
CUP: J41G22000000001
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Dettaglio Tipologia A:
NODO GRANULATO - GRANULATO DI COLORE DIFFERENTE

Dettaglio Tipologia B:
NODO GRANULATO - TERRENO VERDE

Dettaglio Tipologia C:
NODO GRANULATO - TERRENO CON PIANTUMAZIONI

Dettaglio Tipologia D1:
NODO GRANULATO - TRATTO CARRABILE IN MISTO CAVA CON CEMENTO

Dettaglio Tipologia D2:
NODO GRANULATO - TRATTO CARRABILE IN CALCESTRUZZO LAVATO

Dettaglio Tipologia E1:
NODO MARCIAPIEDE IN MISTO CAVA - CORDOLO IN CALCESTRUZZO -
STRADA IN ASFALTO
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Dettaglio Tipologia E2:
NODO MARCIAPIEDE IN CALCESTUZZO LAVATO - CORDOLO IN
CALCESTRUZZO - STRADA IN ASFALTO

Dettaglio Tipologia F:
NODO MARCIAPIEDE IN CALCESTUZZO LAVATO - CORDOLO IN
CALCESTRUZZO - TRATTO CARRABILE IN CALCESTRUZZO LAVATO

Dettaglio Tipologia G:
NODO INTERSEZIONE RAMPA PEDONALE - TRATTO CARRABILE IN
CALCESTRUZZO LAVATO

Dettaglio Tipologia H:
NODO GRANULATO - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO LAVATO PER ALLOGGIO PANCHINA

Dettaglio Tipologia I:
NODO GRANULATO - GRIGLIATO ERBOSO CARRABILE

e

LEGENDA

a. Strato di terreno esistente da compattare con rullo
b. Sottofondazione stradale in misto granulometrico compattato con leganti

naturali
c. Magrone di sottofondazione eseguito in conglomerato cementizio per

cordoli stradali
d. Bordura laminare in alluminio ( sp. 1,4 mm ) realizzata in estruso di

alluminio, bordo arrotondato nella parte sommitale e freccia antisfilamento
nella parte inferiore.

e. Strato di separazione in geotessile tipo non tessuto
f. Stabilizzatore per ghiaia a nido d'ape esagonale in materiale plastico di

colore grigio
g. Granulato di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario e

colorazioni differenziate, stabilizzato con legante a calce
h. Strato di terreno compatto
i. Superficie di calpestio in erba naturale
j. Pacciamatura in granulato di pietrame di pezzame vario
k. Specie arbustive
l. Pavimentazione del tratto carrabile d'ingresso al parcheggio e del

marciapiede in misto di cava stabilizzato con cemento
m. Massetto in conglomerato cementizio con inerti, armato con rete

elettrosaldata (sp. 12 cm), per zone carrabili
n. Tratto carrabile d'ingresso al parcheggio e maciapiede con

pavimentazione architettonica in calcestruzzo effetto lavato, ghiaia a vista
o. Massetto in conglomerato cementizio con inerti, armato con rete

elettrosaldata (sp. 8 cm), per zone pedonali
p. Cordolo retto a sezione trapezoidale realizzato in calcestruzzo

vibrocompresso (sez. cm 12/15 x h 25)
q. Strato di usura in conglomerato bituminoso (sp. fino a 3 cm)
r. Strato di binder in conglomerato bituminoso (sp. fino a 5 cm)
s. Strato di base in conglomerato bituminoso (sp. fino a 10 cm)
t. Cordolo curvo realizzato in calcestruzzo a sezione ridotta per raccordo

attraversamento pedonale - rampa (sez. cm 15 x h 10)
u. Barra filettata di ancoraggio
v. Panchina
w. Lastra in graniglia bianca (dim. cm 20 x 100) per pavimentazione carrabile

in grigliato erboso
x. Distanziatore in acciaio zincato per pavimentazione carrabile in grigliato

erboso
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